
SOPLANTES
de

FPZ fabrica una extensa gama de soplantes de canal lateral utilizadas en
apliaciones de presión y vacío en numerosos sectores industriales .

Sin mantenimiento Dimens iones  reducidas  Caracterís ticas  de
funcionamiento 

Sin rozamiento de piezas
Sin aceite lubricante
Sin mantenimiento

Diseño compacto
Dimensiones reducidas

Más ligeras

Libre de aceite
Ausencia de vibraciones

Diferentes tipos de
conexión

¿Por  qué elegirnos ?
Somos el mayor fabricante especializado en soplante de canal lateral del mundo y el único en ofrecer

3 años de garantía en todos nuestros equipos.
Cubrimos rangos en presión entre 500 mbar abs y 1750 mbar abs con una capacidad de hasta 2400 m³/ h.

Cada año, miles de equipos FPZ operan en los cinco continentes.

www.aireacion.es

Green commitment

barmatec@barmatec.es +34 93 878 67 34   



Certif icación ATEX Acces orios

Todas las
soplantes estándar FPZ
son eficiencia IE2 o IE3 

Soplantes certificadas
ATEX zona 2G y 3G

Gama completa de
accesorios: válvulas,

filtros, s ilenciadores...

Todas las  soplantes FPZ en su versión estándar (0.37 kw a
18,5 kw, ambas incluidas) vienen equipadas de serie con
motor de Alta Eficiencia IE2, Amplio Rango de Voltajes  y
con protección de motor PTO.
Versiones especiales disponibles bajo demanda.

Características e informaciones generales sobre nuestros productos:

Todas las  soplantes estándar
 FPZ son Amplio Rango de

Voltajes  

Disponible en versiones
especiales

AMPLIO RANGO DE VOLTAJES 

Bajo consumo
energético

Respetamos el medio ambiente
utilizando menos pintura y

embalajes reutilizables

www.aireacion.esbarmatec@barmatec.es +34 93 878 67 34   

WIDE RANGE VOLTAGE

Bajo cons umo energético

Nuevo

Nuevo 

Más  información s obre Amplio Rango de Voltajes  en www.fpz.com/ es / blog/ widerangevoltage

Protección de motor PTO


